
DATENBLATT

T4710

pH 0 - 14

T [°C] -240 / + 550

P [bar] 40 dyn. / 400 stat. 

v [v/s] 30

DATENBLATT

T4710 GRAFITFOLIEN-PACKUNG aus expandierten Reingrafitfolien

AUFBAU UND EIGENSCHAFTEN
ULMAN T4710 besteht aus expandierten Grafi tfolienbändern, die zu einem hochverdichteten, fl exiblen 
und formstabilen Gefl echt verarbeitet werden. Durch die Kombination hochwertiger Grafi tfolien mit Glas-
Tragfäden werden eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit, eine hohe Wärmeleitfähigkeit sowie 
eine sehr gute Anpassungsfähigkeit an Wellen und Spindeln erreicht.
ULMAN T4710 vereint die Vorteile von Reingrafi tringen mit den Eigenschaften gefl ochtener Stopfbüchsen-
packungen. Dank des niedrigen Reibungskoe�  zienten ist beim Einsatz, im Gegensatz zu herkömmlichen 
Stopfbüchsenpackungen, keine Leckage erforderlich. Mit Ausnahme stark oxidierender Medien weist die 
ULMAN T4710 eine sehr gute chemische Beständigkeit auf.

ANWENDUNG
Die Dichtung eignet sich zur Abdichtung von Pumpen und Ventilen bei Medien wie Wasser, Dampf, Heiß-
dampf, petrochemischen Produkten, Säuren, Laugen und Lösungsmitteln. Bevorzugte Einsatzbereiche 
sind die Energieerzeugung, die Chemie- und Petrochemie, die Papier- und Zellsto�  ndustrie sowie der 
Anlagen- und Maschinenbau.

LIEFERFORMEN
4-25 mm quadratisch, andere Abmessungen auf Anfrage
spezifi sches Gewicht: 1,1 g/cm³ ± 10%

bis 08 mm – 1 kg
bis 12 mm – 2 kg
bis 16 mm – 4 kg
bis 25 mm – 5 kg

T4710

pH 1 - 14

T [°C] -240 / + 550

P [bar] 30 dyn. / 300 stat. 

v [v/s] 30
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T4710 GRAPHITE FOIL PACKING Braided from Expanded Pure Graphite Foils

CONSTRUCTION AND PROPERTIES
ULMAN T4710 is made of expanded graphite foil, processed into a highly compressed, fl exible, and dimen-
sionally stable braid. By combining high-quality graphite foils with glass carrier threads, it provides excel-
lent chemical resistance, high thermal conductivity, and outstanding adaptability to shafts and spindles.
ULMAN T4710 combines the advantages of pure graphite rings with the properties of braided compres-
sion packings. Thanks to its low coe�  cient of friction, no leakage is required during operation, in contrast 
to conventional packings. With the exception of strongly oxidizing media, ULMAN T4710 exhibits very good 
chemical resistance.

APPLICATION
The packing is suitable for sealing pumps and valves in media such as water, steam, superheated steam, 
petrochemical products, acids, alkalis, and solvents. Preferred fi elds of application include power genera-
tion, chemical and petrochemical industries, the pulp and paper industry, as well as plant and mechanical 
engineering.

DELIVERY FORMS
4–25 mm square, other dimensions available on request
Specifi c density: 1.1 g/cm³ ± 10%

up to 08 mm – 1 kg
up to 12 mm – 2 kg
up to 16 mm – 4 kg
up to 25 mm – 5 kg

T4710

pH 1 - 14

T [°C] -240 / + 550

P [bar] 30 dyn. / 300 stat. 

v [v/s] 30


