
DATENBLATT

T4710

pH 0 - 14

T [°C] -240 / + 550

P [bar] 40 dyn. / 400 stat. 

v [v/s] 30

DATENBLATT

T4152 - PTFE-PACKUNG - mit minimaler Imprägnierung

AUFBAU UND EIGENSCHAFTEN
ULMAN T4152 wird aus einem Garn mit besonders hoher Zugfestigkeit hergestellt und bietet dadurch 
eine deutlich höhere Belastbarkeit als klassische PTFE-Packungen. Durch die Kombination ausgewählter 
Additive mit den hervorragenden Gleiteigenschaften von PTFE wird die Wärmeableitung verbessert. Dies 
macht das Material speziell für den Einsatz in Pumpen mit hohen Drehzahlen geeignet. Diese Packung 
verfügt über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Chemikalien und kann gleichermaßen in sau-
ren wie auch in alkalischen Medien eingesetzt werden. Die Reinheit des eingesetzten Garns ermöglicht 
den Einsatz überall dort, wo höchste Ansprüche an die Qualität des Arbeitsmediums bestehen. Minimale 
Schrumpfung und gleichbleibendes Volumen sichern eine dauerhaft zuverlässige Abdichtung. Die mikro-
poröse Struktur bindet Schmiersto� e im Inneren und gewährleistet dadurch eine lange Lebensdauer und 
einen stabilen Betrieb.

ANWENDUNG
Die Packung kommt überall dort zum Einsatz, wo hohe Temperaturen, aggressive Medien oder wech-
selnde Betriebsbedingungen sichere Abdichtungen erfordern. Typische Anwendungen fi nden sich in der 
chemischen Industrie mit Säuren, Laugen und Lösungsmitteln, in Kraftwerken und Energieanlagen bei 
Heißwasser, Dampf oder Kondensat sowie in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, wo Reinheit und Zu-
verlässigkeit entscheidend sind. Auch in der Öl- und Ra�  nerietechnik sowie im allgemeinen Anlagenbau 
– etwa bei Pumpen, Rührwerken und Ventilen – hat sich diese Packung als universell belastbare Lösung 
bewährt.

LIEFERFORMEN
4-25 mm quadratisch, andere Abmessungen auf Anfrage
spezifi sches Gewicht: 1,2 g/cm³ ± 10%

auch mit FDA-Konformität lieferbar (T4152F)

bis 08 mm – 1 kg
bis 12 mm – 2 kg
bis 16 mm – 4 kg
bis 25 mm – 5 kg

T4152

pH 0 - 14

T [°C] -200 / + 280

P [bar] 30 dyn. / 250 stat. 

v [v/s] 15



ODATA SHEET

T4710

pH 0 - 14

T [°C] -240 / + 550

P [bar] 40 dyn. / 400 stat. 

v [v/s] 30

ODATA SHEET

T4152 - PTFE PACKING - with light impregnation

T4152

pH 0 - 14

T [°C] -200 / + 280

P [bar] 30 dyn. / 250 stat. 

v [v/s] 15

CONSTRUCTION AND PROPERTIES
ULMAN T4152 is manufactured from a yarn with exceptionally high tensile strength, o� ering signifi cantly 
greater durability than conventional PTFE packings. The combination of selected additives with the outs-
tanding sliding properties of PTFE improves heat dissipation, making this material particularly suitable 
for use in high-speed pumps. This packing provides excellent resistance to chemicals and can be used 
in both acidic and alkaline media. The purity of the yarn ensures suitability for applications where the 
highest standards of medium quality are required. Minimal shrinkage and consistent volume guarantee a 
permanently reliable seal. Its microporous structure retains lubricants within the packing, ensuring long 
service life and stable performance.

APPLICATION
The packing is used wherever high temperatures, aggressive media, or changing operating conditions de-
mand secure sealing solutions. Typical applications include the chemical industry with acids, alkalis, and 
solvents, power plants and energy systems with hot water, steam, or condensate, as well as the food and 
pharmaceutical industries, where purity and reliability are essential. It has also proven to be a universally 
robust solution in oil and refi nery processes and in general plant engineering, such as for pumps, mixers, 
and valves.

DELIVERY FORMS
4–25 mm square, other dimensions available on request
Specifi c density: 1.2 g/cm³ ± 10%

also available with FDA conformity (T4152F)

up to 08 mm – 1 kg
up to 12 mm – 2 kg
up to 16 mm – 4 kg
up to 25 mm – 5 kg


